ENE www.bitherm.cz

Stavebnicové otopné téleso
BITHERM Lumik

Navod k pouziti

Popis

Otopné téleso BITHERM Lumik je ur€eno k vytapéni vnitfnich
prostor budov za UCelem dosaZeni tepelné pohody a estetického
projevu v interiéru.

Otopné téleso Ize instalovat do teplovodni otopné soustavy
s nucenym obé&hem topné vody s provozni teplotou mensi nez 110°C
a nejvyssim pfipustnym provoznim pretlakem 2,5 MPa.

Otopna télesa jsou urcena do vnitfinich prostorl s prostfedim
+2°C az +40°C arelativnivihkosti do 80%.

Montaz

Otopné téleso se instaluje na sténu ve svislé poloze pomoci
specialnich uchytd, které jsou dodavany s télesem. Zplsob umisténi
Uchytl a montaze je zfejmy z obrazku. Prostorové upevnéni otopného
télesa se provadidle pozadavku a mistni dispozice interiéru.

Pfipojeni na otopnou soustavu je spodni se sttedovym napojenim
svnitfnim zavitem G1/2”. Ktomuto ucelu Ize pouzit radiatoroveé Sroubeni
s termostatickym ventilem s osovou vzdalenosti 50 mm. Tésnost
pfipojeni se zajiStuje vyhradné teflonovou paskou, popfipadé
O-krouzkem. Prfipojeni pfivodu je libovolné do pravé nebo levé
pfipojovaci vyvodky. MontaZ a pfipojeni otopného télesa jsou
podminény dodrzenim topenarskych zasad a pravidel.

Obsluha

Spociva pouze v odvzdu$néni otopného télesa pomoci
odvzdusnovacizatky umisténé v horni Casti télesa.

Regulace tepelného vykonu se provadi nastavenim na ventilu,
pfipadné na termostatické hlavici pfipojovaci armatury které nejsou
soucCastidodavky sotopnym télesem.

Udrzba

Otopné téleso nevy’Zaduje specialni udribu. Pouze se provadi
obcCasné cisténi povrchu béznymi Cisticimi prostfedky. Konvek&ni
prdduchy a vydechové miizky se Gisti vysavacem nebo podobnym
zpUsobem.
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Technické udaje

Vyska 1700 mm
Délka 225 mm
Hloubka 70 mm
Hmotnost 11 kg
Pfipojeni spodni sttedové
Pfipojovaci roztec€ 50 mm
Pfipojovaci zavit 2 x G1/2” vnitini
Nejvyssi pfipustny provozni pretlak 2,5 MPa
ZkuSebni pretlak 5 MPa
Nejvyssi pfipustna provozni teplota 110°C
Vodni objem 0,61
Tepelny vykon pfi AT = 50K (75/65/20°C)  (1,2717)* 542 W
Barevny odstin titan, terakota

vzornik RAL

vzornik akrylat

pfirodni barva Al
+ transparentni lak

Konstrukce teplosménné lamely

hlinik

teplovodni jadro

med

* teplotni exponent .......... nl[-]
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Rozmeéry - montaz - pfipojeni
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