
Elektrické koupelnové sušáky ruèníkù LINER 
vnáší do moderních interiérù koupelen, sprch    
a podobných prostorù svìží linie designu            
s nabídkou hygienicky komfortního øešení 
ukládání a sušení ruèníkù. Malý rozmìr sušáku    
je lépe pøizpùsobivý interiéru a lze jej 
instalovat ve skladebné sestavì i pro více 
uživatelù koupelny. Skladebné rozmístìní sušákù 
je možné dispoziènì pøizpùsobit sanitárnímu 
vybavení koupelny, aby pøi odkládání ruèníkù 
nedocházelo k jejich vzájemnému pøekrývání.

LINER

Vytápìní, které má styl

Zahøeje i okouzlí



Technické údaje

Výška
Šíøka
Hloubka
Jmenovité napìtí
Pøíkon
Krytí
Tøída spotøebièe
Hmotnost
Maximální zatížení
Délka pøipojovacího kabelu

395 mm
550 mm

80 mm
230 V~

80 W
IP 44

I
5 kg
3 kg

1,2 m

Barevné provedení
            - bílá, metalická støíbrná
            - na pøání barvy dle vzorníku barev RAL
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LINER Elektrické koupelnové sušáky ruèníkù

LINER tvoøí pøíèná ocelová ramena obdélníkového 
tvaru 30 x 15 mm, která jsou vsazena do nosného 
sloupku trojúhelníkového tvaru. Sušák se ke stìnì 
upevòuje ètyømi úchyty zakrytými nosným 
sloupkem. Provozní povrchovou teplotu dosahuje 
bìhem 10 - 15 minut po uvedení do provozu.

Konstrukce Pøíklady instalací

LINER.ESLINER.E

Provedení pøipojení k el. síti
            - kabelem do instalaèní krabice pevného
               elektrického rozvodu (LINER.E)  
            -  sdruženou sí�ovou vidlicí unischuko 
               se spínaèem a signálizací zapnutého
               stavu (LINER.ES)

skladba tøí sušákù nad sebou

skladba dvou sušákù nad sebou

umístìní po stranách dvojumyvadla

umístìní po levé stranì umístìní po pravé stranì


